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AF 50W
okna odchylne  
i odstawne równolegle

System AF 50W przeznaczony jest do budowy okien o szkleniu 
strukturalnym, otwieranych na zewnątrz w dwóch wariantach: 
odchylnych i odstawnych równolegle. Dzięki swojej konstrukcji 
okna AF 50W wyglądają niczym kwatery stałe, nie wyróżniają 
się na elewacji budynku, zapewniając jednocześnie możliwość 
otwierania kwater czy wietrzenia pomieszczenia.

FASADOWE OKNA AF 50W

Okna te przeznaczone są do zabudowy w fasadzie wykonanej 
w systemie AF 50 bądź AF 50S i tylko z tymi systemami mogą 
współistnieć.
Dzięki szkleniu strukturalnemu nie ma konieczności stosowa-
nia po zewnętrznej stronie okna jakichkolwiek kształtowników, 
co sprawia, że wstawione do fasady okno AF 50W nie wyróżnia 
się znacznie od sąsiednich kwater stałych.

Wybrane cechy i parametry systemu

Wodoszczelność  E 2400

Przepuszczalność powietrza 4 klasa

Odporność na obciążenie wiatrem C5/B5

Okna odchylne i odstawne

Uf [W/m2K] Uw [W/m2K] 

AF
 5

0

1,34 0,79

AF
 5

0S

1,44 0,89

Współczynnik przenikania ciepła Uw  
dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

NOWOŚĆ!


