INSTRUKCJA MONTAZU
ROLET ZEWNETRZNYCH

ST2000°, RL2000°, 0S2000°, OL2000"
BEZ MOSKITIERY




TYPY MONTAZU ROLET ZEWNETRZNYCH
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Przed przystapieniem do montazu rolety nalezy zapozna¢ sie z ponizszg instrukcja.

W czasie transportu i sktadowania roleta powinna leze¢ poziomo na podtozu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie nalezy stawiaC na bocznej Sciance.

Wszelkie przerdbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogg by¢ przeprowadzane tylko

po konsultacji z producentem.

Rolety nalezy montowaé¢ na réwnej powierzchni.

Bezposrednio przed montazem rolety nalezy rozpakowac ja i sprawdzi¢ czy sg wszystkie
elementy niezbedne do jej zamontowania.
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. Narzedzia niezbedne do zamontowania rolet

Firma PORTOS nie zapewnia w komplecie wl)(/'retc')w, kotkow
rozporowych oraz rurki PVC.
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2. Wymiarowanie: . i

_H - wysokos¢ wneki S - szerokos¢ wneki . )
Odmierzy¢ i zaznaczy¢ na prowadnicach miejsce wykonania otworow
pod wkrety montazowe. Pierwszy otwor pod prowadnice wiercicw
odlegtosci max 90mm od gornej krawedzi otworu budowlanego, kolejne
max. co 500mm. Istnieje mozliwo$¢ zamoéwienia wykonania otworow
w prowadnicach w firmie PORTOS

WIERCENIE POD RYGLE

15 mm

AN J

. Nawierci¢ otwory w prowadnicach. Wierttem o srednicy 6mm

wykonac¢ otwor przez dwie komory prowadnicy a wierttem o $rednicy
10mm zwigkszy¢ otwor tylko w pierwszej komorze od strony
zewnetrznej prowadnicy.

WIERCENIE POD ZASUWKI

&
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4. W przypadku montazu rolety z ryglami automatycznymi przewiercic
Srodkowg czes¢. Erowadn_lcy wiertlem o $rednicy 8 mm w odlegto$ci
15 mm od dolnej krawedzi.

WIERCENIE POD ZAMEK BASKWILOWY | h
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35 mm

8 mm
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5.

W przypadku montazu rolety z zasuwkami przewierci¢ $rodkowg
czegs¢ prowadnicy wierttem o $rednicy 8 mm w odlegtosci 50 mm
od dolnej krawedzi.

6. W przypadku montazu rolety z zamkiem baskwilowym wyfrezowaé
$rodkowg czes¢ prowadnicy wierttem o Srednicy 6 mm w odlegtosci
8 mm od dolnej krawedzi. Otwor powinien mie¢ dtugo$¢ 35 mm.
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7. Przytozy¢ nawiercone prowadnice do $ciany i zaznaczy¢ otwory 8. Na $cianie zaznaczy¢ miejsce przewiertu pod tasme, linke
na kotki montazowe. lub kabel. Nastepnie wywierci¢ otwory 1,5cm nad gornag czescia
prowadnicy na srodku komory wprowadzajgcej stopke skrzynki.
-pod tasme — najpierw wierttem o Srednicy 12mm, nastepnie 20mm
-pod linke — wierttem o $rednicy 12mm
-pod przewdd zasilajgcy do silnika — wierttem o $rednicy 10mm

9. Po wykonaniu otworu pod tasme nalezy w otwor wiozyé
rurke np. PVC o $rednicy 20 mm i obcigé réwno z
ptaszczyzng zewnetrzng muru (firma PORTOS nie
zapewnia tego elementu w komplecie). Od wewnatrz
rurka musi by¢ krétsza o 2 cm od ptaszczyzny muru, ze
wzgledu na budowe przelotki tasmy.

10. W zaznaczonych miejscach na $cianie wywierci¢ otwory 11. Przykreci¢ i wyréwnaé przy pomocy poziomicy prowadnice
pod kotki rozporowe. Dtugo$¢ i rodzaj dostosowac do rodzaju na montowanej powierzchni.
podfoza. Wtozy¢ kotki w wywiercone otwory.

X2
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12. Zmierzy¢ wymiar X1 i X2 prowadnicy na dole i u géry oraz obie przekatne D1 i D2 - rozbiezno$¢ miedzy wymiarami X1 i X2,
oraz D1 i D2 nie powinna przekracza¢ 2mm.
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MONTAZ LINKI MONTAZ TASMY

13. Przetozy¢ tasme (linke lub przewodd) przez otwor do wewngtrz ~ 14. Doktadnie nasung¢ skrzynke na prowadnice, ostroznie
budynku. wprowadzajgc trzpienie boczkdw w gérng czes¢ prowadnic,
sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania $lizgaczy pior.

MONTAZ TASMY

MONTAZ LINKI

AN

15. Przeprowadzi¢ przez przelotke tasme lub linke, nastepnie 16. Upewni¢ sli:?, ze roleta jest prawidtowo zamocowana (poziomo
przelotke za pomoca kotka rozporowego zamocowac do i pionowo). Dokreci¢ wkrety w prowadnicach, a nastepnie
Sciany. wtozy¢ zaslepki maskujgce oraz w razie potrzeby zamontowac

zatyczki dolne prowadnic. W é)rzipadku pancerza PA-52
stosuge sie prowadnice PP-66 w ktorych zatyczki dolne nalezy
dodatkowo przykreci¢ wkretami 3x20 (rys.1) dostarczonymi w
zestawie. Sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania rolety.
Sprawdzi¢ Boprawnosé dziatania rygli automatycznych,
zasuwek lub zamka, w razie potrzeby dokona¢ regulacji.

17. Zamontowac zwijacz pionowo w stosunku do wyjscia linki
lub tasmy z przelotki. Zwijacz powinien s%znajd_owac na
wysokoéci od 0,9m do 1,3m od podioza. Opuscic
pancerz rolety, a nastepnie linke lub tasme nalezy przycig¢
na dtugo$¢ 25 cm ponizej miejsca montazu_zwijacza.
Przetozy¢ taSme przez otwor w obudowie zwijacza, nacigc
taSme 1 zaczepic o za(.:zeﬁ). Trzymajgc mocno obudowe
sprezyny obroci¢ i zwolni¢ blokade zw?acza. przez dociniecie.
przypadku zwijacza linki, po przefozeniu linki przez otwor
zwijacza, opali¢ zapalniczkg koncowke, zapobiega to
rozplataniu si¢ linki. Zamkng¢ zwijacz i zamocowac go do
&ciany. (patrz instrukcja montazu zwijacza tasmy lub linki).

18. Zalecamy po zamontowaniu rolety wypetni¢ gorne i boczne
szczeliny miedzy murem a roletg silikonem w celu dodatkowego
uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodg. W roletach o szeroko$ci
powyzej 200 cm zaleca sie przykrecenie skrzynki rolety do nadproza
za pomocg wkretow z them ptaskim co 100 cm.
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TYP MONTAZU B/C

TYP MONTAZU B | ) |TYPMONTAZUC| )
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1. Nawiercic otwory w prowadnicach. Wierttem o Srednicy 6mm wykonac otwor przez dwie komory prowadnicy a wiertlem o srednicy 10mm
zwiekszy¢ otwor tylko w pierwszej komorze od strony zewnetrznej prowadnicy (TYP MONTAZU C - zwiekszy¢ otwor w srodkowej $ciance
prowadnicy).

WIERCENIE PROWADNIC )
KATOWYCH

TYP MONTAZU B |
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2. Nawierci¢ otwory w prowadnicach wierttem o $rednicy 8mm. 3. Przytozy¢ nawiercone prowadnice do Sciany i zaznaczy¢ otwory
na wkrety na ramie okienne;j.

TYP MONTAZU C TYP MONTAZU B

4. Przytozy¢ nawiercone prowadnice do Sciany i zaznaczy¢ 5. W zaznaczonych miejscach na ramie okiennej wywiercic
otwory na kotki montazowe we wnece. otwory pod wkrety. Dlugos$¢ i rodzaj dostosowa¢ do rodzaju
podtoza...

(e) TYP MONTAZU B,C




TYP MONTAZU C

...przy TYPIE MONTAZU C - otwory wywiercié w zaznaczonych
miejscach na Scianie.

7. Przy typie montazu we wneke jako naped reczny firma PORTOS
zaleca zwijacz linki. Na ramie okiennej zaznaczy¢ miejsce
przewiertu pod linke lub kabel. Nastepnie wywierci¢ otwor
2,5 cm pod gdérg czescig wneki.

-pod linke — wierttem o Srednicy 12mm
-pod przewdd zasilajgcy do silnika — wierttem o $rednicy 10mm

TYP MONTAZU C|

TYP MONTAZU B
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10. Przykreci¢ i wyréwnaé¢ prowadnice na montowanej powierzchni przy pomocy poziomicy.

6. Dokfadnie nasung¢ skrzynke na prowadnice, ostroznie
wprowadzajgc trzpienie boczkow w gorng czes¢ prowadnic,
sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania $lizgaczy piér.

TYP MONTAZU B

8. Ostroznie wsung¢ skrzynke z prowadnicami standardowymi
lub kgtowymi we wneke okienna.

9. Przeprowadzi¢ przez przelotke linke, nastepnie przelotke za
pomocg kotka rozporowego zamocowaé do $ciany.

TYP MONTAZU C
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MONTAZ PROWADNIC
KATOWYCH
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11. Upewni¢ sie, ze roleta jest prawidtowo zamocowana (poziomo
i pionowo). Dokreci¢ wkrety w prowadnicach, a nastepnie wiozy¢
zaslepki maskujgce. Sprawdzi¢ poprawno$¢ funkcjonowania rolety.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania rygli automatycznych, zasuwek
lub zamka, w razie potrzeby dokona¢ regulaciji.

L -
12. Zamontowac zwijacz pionowo w stosunku do wyjscia linki 13. Opusci¢ pancerz rolety, a nastepnie linke nalezy przycig¢
lub tasmy z przelotki. Zwijacz powinien si¢ znajdowac¢ na na dtugo$¢ 25 cm ponizej miejsca montazu zwijacza. Po
wysokosci nie wigkszej niz 1,8m od podtoza. przetozeniu linki przez otwor zwijacza, opali¢ zapalniczka

koncoéwke, zapobiega to rozplataniu sie linki. Zamknaé
zwijacz i zamocowac go do ciany. (patrz instrukcja montazu
zwijacza linki).
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' INSTRUKCJA OBSLUGI |
ROLET

1. Podnoszenie rolety

Chwycic rekg za tasme i pociggngc¢ jg w dét. W tym czasie zluzowana cze$¢ taSmy zostanie zwinieta do
zwijacza, a pancerz rolety uniesie sie na pewng wysoko$é. CzynnosS¢ te powtorzy¢ kilkakrotnie do
momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej i catkowitego otworzenia
rolety. Ostatni ruch taSmy nalezy wykonac powoli, tak aby ograniczniki nie uderzyty zbyt mocno w skrzynke
rolety.
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2. Opuszczanie rolety

Chwycic¢ rekg za tadme tuz nad zwijaczem i pociggngc jg do siebie pod katem ok. 20 stopni aby zwolni¢
blokade zwijacza. Nastepnie trzymajgc tasme nalezy jg delikatnie przesung¢ w kierunku okna, tak aby
opadajacy pancerz rolety spowodowat wciggniecie taSmy do srodka. Czynnosc¢ te powtorzy¢ kilkakrotnie do
momentu catkowitego zamkniecia rolety. Przy opuszczaniu rolety nalezy uwazac, aby listwa dolna pancerza
nie uderzyta zbyt mocno o podtoze.

Podczas podnoszenia i opuszczania rolety mozna jg zatrzyma¢ w dowolnym miejscu pozostawiajgc
pomieszczenie czeSciowo zacienione.

W czasie podnoszenia i opuszczania rolety nalezy zwréci¢ uwage aby ruch tadmy byt prostopadty do wyjscia
tasmy ze skrzynki. Odchylenia taSmy mogg powodowac jej zaginanie i zacinanie sie.
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Naped na sprezyne:
1. Podnoszenie rolety.

Chwyci¢ za uchwyt w dolnej listwie i przytrzymac pancerz. Przy pomocy klucza zwolni¢ blokade zamka.
Powoli puscic¢ pancerz. Nastgpi samoczynne zwinigcie pancerza i otwarcie rolety.

2. Zamykanie rolety:

Chwyci¢ oburgcz za uchwyty w listwie dolnej i rownomiernie pociggng¢ pancerz w doét. Przytrzymacé pancerz
w dolnym potozeniu i przekreci¢ klucz powodujgc zablokowanie zamka rolety.

A J

Naped na korbe z przegubem Kardana:

W roletach wyposazonych w korbowy mechanizm podnoszenia z przektadnig kardana elementem
napedowym jest korba dostarczana komplecie z roletg. Po zamontowaniu rolety nalezy umiescic trzpien
korby w przektadni poprzez otwoér w skrzynce rolety. Nastepne —w zaleznosci od typu montazu rolety - korbe
nalezy przykreci¢ wkretami do skrzynki lub przy pomocy kotkéw rozporowych do Sciany budynku.
Dodatkowym elementem mocujgcym ramie korby jest specjalny zacisk, ktory przykrecamy przy pomocy
wkretow (kotkdw rozporowych) do Sciany w dolnej czesci ramienia korby. Konstrukcja ramienia korby dzieki
specjalnym przegubom pozwala na ,wyprostowanie” jej w celach estetycznych kiedy roleta nie jest
obstugiwana. Aby podniesc¢ lub opuscic¢ ptaszcz rolety nalezy kreci¢ korbg w odpowiednim kierunku.

Obstuga korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczegdlnej ostroznosci i wyczucia, gdyz
zastosowana przektadnia pozwala na uzyskanie duzych sit, moggcych doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementow rolety. Dlatego nalezy przerwac krecenie korbg w momencie wyczucia oporu lub zauwazenia, ze
ptaszcz rolety zatrzymat sie podczas opuszczania. W roletach zewnetrznych obrot korby zgodnie z ruchem
wskazowek zegara powoduje opuszczanie ptaszcza rolety, natomiast obrot korby przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara powoduje podnoszenie ptaszcza rolety
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Naped nasilnik:

WcisngC€ klawisz przetgcznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu rolety (goéra/dot). W tym
momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu przerwania pracy silnika pusci¢ klawisz
przetgcznika lub wcisng¢ krétko klawisz kierunku przeciwnego (w przetgcznikach z podtrzymaniem). Po
catkowitym otwarciu lub zamknieciu rolety silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wytgcznik
krancowy.

W przypadku zauwazenia, ze pancerz rolety zatrzymat sie a silnik wcigz pracuje nalezy natychmiast
wytaczy¢ silnik puszczajgc klawisz przetgcznika (wciskajgc krotko klawisz kierunku przeciwnego w
przetgcznikach z podtrzymaniem). Silnik rurowy posiada wytgcznik termiczny, ktéry powoduje przerwanie
pracy silnika po osiggnieciu okreslonej temperatury. Czas ciggtej pracy silnika wynosi ok. 4 minut. Po tym
czasie silnik moze sie wytgczy¢ do czasu wystygniecia tj. na ok. 30 minut.

UWAGA !!! Roleta wyposazona w naped elekiryczny koniecznie wymaga indywidualnej regulacji pozycji
krancowych zgodnie z instrukcjg zastosowanego napedu. Wszelkie niezbedne instrukcje dostgpne sg na
stronie producenta w zaktadce DO POBRANIA-> INSTRUKCJE -> INSTRUKCJE PODtLACZENIA SILNIKOW.

Sytuacje awaryjne:

1. Nalezy zwréci¢ uwage aby zimg podczas silnych mrozow, otwierajgc okno nie zostawiac rolety
uchylonej. Rdznica temperatur powoduje osadzanie sie pary wodnej na rolecie i w efekcie jej
pdzniejsze zamarzanie. Dlatego przed otwarciem okna nalezy pancerz rolety catkowicie podnies¢ do
gory.

2. W okresie zimowym moze nastgpi¢ oblodzenie i przymarzniecie pancerza do podtoza. Préba
otworzenia w takiej sytuacji rolety moze doprowadzi¢ do rozerwania pancerza (zwfaszcza przy
napedzie elektrycznym). W okresie opadow $niegu lub duzych mrozéw przed uruchomieniem rolety
nalezy sprawdzi¢ czy na parapecie lub w prowadnicach nie ma lodu lub $niegu. W przypadku
stwierdzenia oblodzenia rolety nalezy delikatnie skruszy¢ 16d lub poczeka¢ na jego stopnienie.

3. W czasie spodziewanych opaddw $niegu lub silnych mrozéw zaleca sie wytgczenie automatyki
czasowej i obstugiwanie rolet przy pomocy wytgcznika, kontrolujgc ich otwieranie i zamykanie.

Konserwacja:

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i pytu, ktéry moze powodowac
uszkodzenia lakieru. Rolete nalezy czysci¢ miekkg szmatkg przy pomocy ogolnie dostepnych tagodnych
Srodkdbw myjgcych. Nie wolno stosowacé Srodkdéw zrgcych lub rysujgcych powierzchnie. Nalezy zwracacé
uwage aby w kanat prowadnic lub do skrzynki nie dostaty sie zadne przedmioty mogace spowodowac
zaciecie sie pancerza rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny by¢ miekkie bez kurzu i
elementdw utrudniajgcych poruszanie sie pancerza.

Zasady bezpieczenstwa:

. Nie dopusci¢ do catkowitego wciggniecia pancerza do skrzynki rolety.

. Nie dopusci¢ do przewiniecia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania.

. Nie nalezy przebywac w obrebie pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.

. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafit na zadng przeszkode.

. Podczas uzytkowania rolety powinno sie zwraca¢ uwage na stan tasmy i zwijacza. Ich uszkodzenie
moze spowodowac¢ samoczynne opadniecie pancerza i uszkodzenie elementéw rolety.

. W przypadku stwierdzenia uszkodzen czesci rolety lub nieprawidtowosci w jej dziataniu nalezy
zaprzestac jej uzytkowania i wezwac serwis. Uzywanie niesprawnej lub uszkodzonej rolety moze
spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownika.

7. Wszelkie prace zwigzane z naprawg lub wymiang uszkodzonych czesci rolety moze wykonac tylko

przeszkolona osoba. Samodzielne préby naprawy rolety mogg skutkowac utratg gwarancji.

8. Emisja hatasu przez rolete nie jest uwazana za znaczgce zagrozenie i jest kwestig komfortu. Poziom

emisji ciSnienia akustycznego jest nizszy lub réwny 70 dB (A).
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WAZNA INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA.
OSTRZEZENIE - POSTEPOWANIE WEDLUG NINIEJSZEJ

INSTRUKCJI JEST ISTOTNE

DLA BEZPIECZENSTWA OSOB.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

PORTOS TR7

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia s. k.
ul. Ztota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

C€

PN-EN 13659

Deklaracja witasciwosci uzytkowych dostepna
na stronie www.portosrolety.pl

Poniedziatek-pigtek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAL. AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161
tel. 62 768 40 46

tel. kom. 693 156 115
tel. 62 768 40 40

DZIAL REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32



