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Przed przystapieniem do montazu rolety nalezy zapoznac sie z ponizsza instrukcja.

W czasie transportu i sktadowania roleta powinna leze¢ poziomo na podtozu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie nalezy stawia¢ na bocznej $ciance.

Wszelkie przerdbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogg by¢ przeprowadzane tylko

po konsultacji z producentem.

Rolety nalezy montowac na rownej powierzchni.

Bezposrednio przed montazem rolety nalezy rozpakowac jg i sprawdzi¢ czy sa
wszystkie elementy niezbedne do jej zamontowania.

MONTAZ NA PROFILU RENOWACYJNYM

H okna

S okna

- J
1. Przed przystgpieniem do montazu rolety nalezy odcig¢
gorny kotnierz renowacyjny aby utworzy¢ miejsce pod
montaz. Aby otrzymaé wysokos¢ catkowitg rolety nalezy
do wysokosci okna doda¢ wysokosc¢ skrzynki. Szerokos¢

okna jest szerokoscig catkowitg rolety. (Wymiary okna
mierzy¢ bez profilu renowacyjnego).

8,5mm 31mm
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3. Kolejne wkrety przykrecamy co 20 cm na przemian w
wyznaczonych zagtebieniach na profilu.
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5. Ustali¢ miejsca przykrecenia wkretdw mocujgcych (nypli)
odmierzajac i zaznaczajgc odpowiednio podane powyzej
odlegtosci od brzegéw ramy.
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2. Nasung¢ na rame okienng profil adaptacyjny i przykreci¢
wkretami w odlegtosci 10 cm od brzegu ramy. W celu
zwiekszenia szczelnosci zalecamy posmarowac cienkg
warstwg silikonu gérng czes¢ profilu okiennego a nastepnie
nasung¢ adapter.
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4. Widok prawidtowo zamontowanego profilu adaptacyjnego.

500mm

500mm

. . ‘ J
6.Wkrety mocujace (nyple) montujemy $rednio co 50 cm, lecz

nie mniej niz 3 na strone oraz 5 cm od dolnej oraz gornej
krawedzi ramy okiennej.
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7. W zaznaczonym miejscu wkreci¢ wkrety mocujgce
prowadnice (nyple). Po dokreceniu poluzni¢ wkret o 1/4
obrotu, co utatwi wsunigcie prowadnicy oraz zapobiegnie
jej deformaciji.

9. Po nasunieciu rolety nalezy wkreci¢ wkrety boczne
zaczynajgc od strony zewnetrznej rolety.
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11. Jezeli ktorekolwiek wkrety mocujgce SUB do okna bedg
przeszkadza¢ w koncowym montazu kotnierza renowacyjnego
nalezy wytamac jeden z dolnych elementéw stalowego
uchwytu bocznego. Pozostatg cze$¢ dolng SUB"a nalezy
dopasowacé do ksztattu profilu okiennego. Nastepnie przykreci¢

stalowe uchwyty boczne.
4 i 2\

13. Nasungc¢ prowadnice na przykrecone wczesniej do
ramy okiennej nyple. Na prowadnice natozy¢ zatyczki

dolne i przykrecic je wkretem.
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8. Na odpowiednio przykrecony adapter wczepi¢ i wsunac

skrzynke do samego konca ramy okiennej. Nie uderzac
miotkiem. Boczne krawedzie skrzynki muszg sie licowac
z bocznymi krawedziami okna.

-

10. Widok prawidtowo zamontowanej skrzynki rolety.
Wyciecie adaptera znajduje sie idealnie w kanale w
ktorym bedzie montowany SUB (stalowy uchwyt boczny).
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12. Przed montazem prowadnic nalezy Scig¢ ostre krawedzie
ich gérnej czesci. Nalezy wykonac¢ podciecie w goérnej czesci
prowadnicy na zewnetrzng Scianke adaptera. W przypadku
zamoéwienia wyrobu gotowego podciecia sg wykonywane
w firmie PORTOS.
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14. Natozy¢ zaslepki bokow.
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15. Gotowy zestaw zamontowac¢ zgodnie z zasadami
montazu we wczeséniej przygotowang wneke.

16. Zwijacz powinien sie znajdowac na

wysokosci od 0,9m do 1,3m od podtoza. Opusci¢
pancerz rolety, a nastepnie taSme nalezy przycig¢ na
diugos¢ 25 cm ponizej miejsca montazu zwijacza.
Przetozy¢ tasme przez otwédr w obudowie zwijacza,
nacig¢ taSme i zaczepi¢ o zaczep. Trzymajgc mocno
obudowe sprezyny obréci¢ i zwolni¢ blokade zwijacza
przez dociéniecie. Zamkng¢ zwijacz i zamocowac¢ go do
§ciany. (patrz instrukcja montazu zwijacza tasmy).

W rolecie z napedem elektrycznym podtgczy¢ elementy
sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie
z instrukcjg montazu napedu oraz z warunkami
technicznymi podtgczen silnikéw. Wszelkie podtgczenia
elektryczne powinny by¢ wykonane przez osobe z

z odpowiednimi uprawnieniami.

MONTAZ ZWIJACZA NA RAME OKIENNA UZALEZNIONY

JEST OD SZEROKOSCI PROFILA RAMY ORAZ OBROBKI

TYNKARSKIEJ
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MONTAZ NA PROFILU MONOBLOCK

Vs

1. Przed przystgpieniem do montazu rolety nalezy odcig¢
@ go6rng ptetwe aby utworzy¢ miejsce pod montaz.
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H okna
S okna
S prowadnic
-
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2. Aby otrzymac wysokos¢ catkowitg rolety nalezy do
wysokosci okna dodac¢ wysokos¢ skrzynki. Szerokos¢
okna jest szerokoscig catkowitg skrzynki rolety. Rozstaw
prowadnic to odlegtos¢ pomiedzy ptetwami monoblock’a
- dzieki niej uzyskujemy jzertkoéé pancerza.
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3. Ustali¢ miejsca przykrecenia wkretéw mocujacych (nypli)
odmierzajgc i zaznaczajgc odpowiednio podane powyzej

odlegtosci od brzegéw p@vy}
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H okna

S prowadnic

-

2. Aby otrzymac wysokos¢ catkowitg rolety nalezy do
wysokosci okna dodac¢ wysokos¢ skrzynki. Szerokos¢
okna jest szerokoscig catkowitg skrzynki rolety. Rozstaw
prowadnic to odlegtos¢ pomiedzy ptetwami monoblock'a
- dzieki niej uzyskujemy jzerci;koéé pancerza.
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3. Ustali¢ miejsca przykrecenia wkretéw mocujacych (nypli)
odmierzajgc i zaznaczajgc odpowiednio podane powyzej

odlegtosci od brzegow ptetwy.
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. W zaznaczonym miejscu wkreci¢ wkrety mocujace

prowadnice (nyple). Po dokreceniu poluzni¢ wkret o 1/4
obrotu, co utatwi dobicie prowadnicy oraz zapobiegniec}ej
deformaciji. Jezeli kat nachylenia ptetwy monoblock™a do
ktérego montujemy prowadnice jest wiekszy i spowoduje

ze prowadnica bedzie przykrecona nierowno nalezy uzyc¢ klina
ktory zniweluje tg roznice (J). |_,
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5. Wkrety mocujgce (nyple) montujemy $rednio co 50 cm,
lecz nie mniej niz 3 na strone oraz 5 cm od dolnej i gérne;j
krawedzi ramy okiennej.J

}

6. Przed montazem prowadnic
w ich goérnej czesci nalezy:
cig¢ ostre krawedzie oraz
wykona¢ podciecie na
zewnetrzng Scianke adaptera.
W przypadku zamoéwienia
wyrobu gotowego podciecia

onywane w firmie
PORTOR:

-
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7.

®

Nasung¢ prowadnice na przykrecone wczesniej do ramy
okiennej nyple.

4. W zaznaczonym miejscu wkreci¢ wkrety mocujgce
prowadnice (nyple). Po dokreceniu poluzni¢ wkret o 1/4
obrotu, co utatwi dobicie prowadnicy oraz zapobiegnie jej
deformagiji.

Z S0
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5. Wkrety mocujgce (nyple) montujemy $rednio co 50 cm,
lecz nie mniej niz 3 na strone oraz 5 cm od dolnej i gérne;j
krawedzi ramy okienne;. J

}

6. Przed montazem prowadnic
w ich gérnej czesci nalezy:
$cigC ostre krawedzie oraz
wykona¢ podciecie na
zewnetrzng Scianke adaptera.
W przypadku zamoéwienia
wyrobu gotowego podciecia

onywane w firmie
PORTOS:

- J
7. Nasung¢ prowadnice na przykrecone wczeséniej do ramy
okiennej nyple.
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9. Widok poprawnie nasunietej prowadnicy (1.). . Widok poprawnie nasunietej prowadnicy.
Widok poprawnie nasunietej prowadnicy na nypel z klinem (2.).
Widok ZLE nasunietej prowadnicy - zbyt duzy kat ptetw oraz

brak zastosowania klindw (3.).

A‘Smm 105mm

J
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10. Natozy¢ na rame okienng profil adaptacyjny i przykreci¢ wkretami w odlegtosci 10 cm od brzegu ramy, kolejne co 20 cm
na przemian w wyznaczonych zagtebieniach na profilu.

Ve

11. Z listwy dolnej nalezy wykrecic bufory. 12. Wsunag listwe dolng w skrzynke rolety.
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13. Na odpowiednio przykrecony adapter wczepic i wsungc
skrzynke do samego konca ramy okiennej. Nie uderza¢
miotkiem. Boczne krawedzie skrzynki muszg sie licowac
z bocznymi krawedziami okna.

o

15. Po wysunieciu listwy przykrecic bufory.

-

17. Widok prawidtowo zamontowanej skrzynki rolety.
Wyciecie adaptera znajduje sie idealnie w kanale w
ktorym bedzie montowany SUB (stalowy uchwyt boczny).

19. Pozostatg cze$¢ doing SUBa nalezy dopasowac
do ksztattu profilu okiennego. Nastepnie przykreci¢

stalowe uchwyty boczne.

16. Po wsunieciu rolety nalezy wkreci¢ wkrety boczne
zaczynajac od strony zewnetrznej rolety.

18. Jezeli ktorekolwiek wkrety mocujace SUB do okna bedg
przeszkadza¢ w koncowym montazu nalezy wytamac jeden
z dolnych elementéw stalowego uchwytu bocznego.
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20. Natozy¢ zaslepki bokow.
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21. Gotowy zestaw zamontowa¢ zgodnie z zasadami
montazu we wczeséniej przygotowang wneke.

22. Zwijacz powinien sie znajdowac na

wysokosci od 0,9m do 1,3m od podtoza. Opusci¢
pancerz rolety, a nastepnie taSme nalezy przycig¢ na
diugos¢ 25 cm ponizej miejsca montazu zwijacza.
Przetozy¢ tasme przez otwédr w obudowie zwijacza,
nacig¢ taSme i zaczepi¢ o zaczep. Trzymajgc mocno
obudowe sprezyny obréci¢ i zwolni¢ blokade zwijacza
przez dociéniecie. Zamkng¢ zwijacz i zamocowac¢ go do
§ciany. (patrz instrukcja montazu zwijacza tasmy).

W rolecie z napedem elektrycznym podtgczy¢ elementy
sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie
z instrukcjg montazu napedu oraz z warunkami
technicznymi podtgczen silnikéw. Wszelkie podtgczenia
elektryczne powinny by¢ wykonane przez osobe z

z odpowiednimi uprawnieniami.

MONTAZ ZWIJACZA NA RAME OKIENNA UZALEZNIONY

JEST OD SZEROKOSCI PROFILA RAMY ORAZ OBROBKI

TYNKARSKIEJ
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MONTAZ NA OKNIE ZWYKLYM

4 N\
H okna
S okna
- J
1. Aby otrzymac¢ wysoko$¢ catkowitg rolety nalezy do 2. Nasung¢ na rame okienng profil adaptacyjny i przykreci¢
wysokosci okna doda¢ wysokos¢ skrzynki. Szerokosc wkretami w odlegtosci 10 cm od brzegu ramy. Kolejne
okna jest szeroko$cig catkowitg rolety. wkrety przykrecamy co 20 cm na przemian w wyznaczonych

zagtebieniach na profilu.

8,5mm  31mm

3. Ustali¢ miejsca przykrecenia wkretdbw mocujgcych (nypli) 4. W zaznaczonym miejscu wkreci¢ wkrety mocujace
odmierzajac i zaznaczajgc odpowiednio podane powyzej prowadnice (nyple). Po dokreceniu poluzni¢ wkret o 1/4
odlegtosci od brzegdéw ramy. Wkrety mocujgce (nyple) obrotu, co utatwi dobicie prowadnicy oraz zapobiegnie jej
montujemy $rednio co 50 cm, lecz nie mnigj niz 3 na strone deformaciji.

oraz 5 cm od dolnej oraz gornej krawedzi ramy okienne;.

5. Na odpowiednio przykrecony adapter wczepic i wsunaé 6. Po wsunieciu rolety nalezy wkrecié¢ wkrety boczne
skrzynke do samego konca ramy okiennej. Nie uderzac, zaczynajac od strony zewnetrznej rolety.
miotkiem. Boczne krawedzie skrzynki muszg sie licowac

z bocznymi krawedziami okna.
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7. Jezeli ktérekolwiek wkrety mocujgce SUB do okna bedg przeszkadzac¢ w koncowym montazu nalezy wytamac jeden z dolnych
elementow stalowego uchwytu bocznego. Pozostatg czes¢ dolng SUB a nalezy dopasowac do ksztattu profilu okiennego.
Nastepnie przykreci¢ stalowe uchwyty boczne.
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8. Natozy¢ zaslepki bokow. 9. Nasung¢ prowadnice na przykrecone wczesniej do
ramy okiennej nyple. Natozyc i przykreci¢ na prowadnice
zatyczki dolne.

10. Gotowy zestaw zamontowac¢ zgodnie z zasadami 11. Zwijacz powinien sie znajdowac¢ na
montazu we wczes$niej przygotowang wneke. wysokosci od 0,9m do 1,3m od podtoza. Opuscic¢

pancerz rolety, a nastepnie taSme nalezy przycig¢ na
dtugos¢ 25 cm ponizej miejsca montazu zwijacza.
Przetozy¢ tasme przez otwér w obudowie zwijacza,
nacig¢ tasme i zaczepi¢ o zaczep. Trzymajgc mocno
obudowe sprezyny obrécic i zwolni¢ blokade zwijacza
przez docisniecie. Zamkng¢ zwijacz i zamocowac¢ go do
&ciany. (patrz instrukcja montazu zwijacza tasmy).

W rolecie z napedem elektrycznym podtgczy¢ elementy
sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie
z instrukcjg montazu napedu oraz z warunkami
technicznymi podtgczen silnikéw. Wszelkie podigczenia
elektryczne powinny by¢ wykonane przez osobe z

z odpowiednimi uprawnieniami.

MONTAZ ZWIJACZA NA RAME OKIENNA UZALE2NI9NY
JEST OD SZEROKOSCI PROFILA RAMY ORAZ OBROBKI
TYNKARSKIEJ
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1. Podnoszenie rolety

Chwycic rekg za tasme i pociggngc¢ jg w dét. W tym czasie zluzowana cze$¢ taSmy zostanie zwinieta do
zwijacza, a pancerz rolety uniesie sie na pewng wysoko$é. Czynnos¢ te powtérzy¢ kilkakrotnie do
momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej i catkowitego otworzenia
rolety. Ostatni ruch taSmy nalezy wykonac powoli, tak aby ograniczniki nie uderzyty zbyt mocno w skrzynke
rolety.
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2. Opuszczanie rolety

Chwycic¢ rekg za tadme tuz nad zwijaczem i pociggngc jg do siebie pod kagtem ok. 20 stopni aby zwolni¢
blokade zwijacza. Nastepnie trzymajgc tasme nalezy jg delikatnie przesung¢ w kierunku okna, tak aby
opadajacy pancerz rolety spowodowat wciggniecie tadsmy do srodka. Czynnosc¢ te powtorzy¢ kilkakrotnie do
momentu catkowitego zamkniecia rolety. Przy opuszczaniu rolety nalezy uwazac, aby listwa dolna pancerza
nie uderzyta zbyt mocno o podtoze.

Podczas podnoszenia i opuszczania rolety mozna jg zatrzyma¢ w dowolnym miejscu pozostawiajgc
pomieszczenie czeSciowo zacienione.

W czasie podnoszenia i opuszczania rolety nalezy zwréci¢ uwage aby ruch taSmy byt prostopadty do wyjscia
tasmy ze skrzynki. Odchylenia taSmy mogg powodowac jej zaginanie i zacinanie sie.

g [ ~N
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Naped na sprezyne:

1. Podnoszenie rolety.

Chwyci¢ za uchwyt w dolnej listwie i przytrzymac pancerz. Przy pomocy klucza zwolni¢ blokade zamka
Powoli puscic¢ pancerz. Nastgpi samoczynne zwinigcie pancerza i otwarcie rolety.

2. Zamykanie rolety:

Chwyci¢ oburgcz za uchwyty w listwie dolnej i rownomiernie pociggng¢ pancerz w doét. Przytrzymacé pancerz
w dolnym potozeniu i przekreci¢ klucz powodujgc zablokowanie zamka rolety.

Naped na korbe z przegubem Kardana:

W roletach wyposazonych w korbowy mechanizm podnoszenia z przektadnig kardana elementem
napedowym jest korba dostarczana w komplecie z roletg. Po zamontowaniu rolety nalezy umiescic trzpien
korby w przekfadni poprzez otwdr w skrzynce rolety. Nastepnie —w zaleznoéci od typu montazu rolety - korbe
nalezy przykreci¢ wkretami do skrzynki lub przy pomocy kotkow rozporowych do Sciany budynku.
Dodatkowym elementem mocujgcym ramie korby jest specjalny zacisk, ktory przykrecamy przy pomocy
wkretow (kotkdw rozporowych) do Sciany w dolnej czesci ramienia korby. Konstrukcja ramienia korby dzieki
specjalnym przegubom pozwala na ,wyprostowanie” jej w celach estetycznych kiedy roleta nie jest
obstugiwana. Aby podniesc¢ lub opuscic¢ ptaszcz rolety nalezy krecic¢ korbg w odpowiednim kierunku.

Obstuga korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczegdlnej ostroznosci i wyczucia, gdyz
zastosowana przektadnia pozwala na uzyskanie duzych sit, moggcych doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementow rolety. Dlatego nalezy przerwacé krecenie korbg w momencie wyczucia oporu lub zauwazenia, ze
ptaszcz rolety zatrzymat sie podczas opuszczania. W roletach nadstawnych obrot korby zgodnie z ruchem

wskazoéwek zegara powoduje podnoszenie ptaszcza rolety, natomiast obré6t korby przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara powoduje opuszczenie ptaszcza rolety

OBStUGA ROLET NADSTAWNYCH (12)




Naped nasilnik:

WcisngC klawisz przetgcznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu rolety (goéra/dot). W tym
momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu przerwania pracy silnika pusci¢ klawisz
przetgcznika lub wcisng¢ krétko klawisz kierunku przeciwnego (w przetgcznikach z podtrzymaniem). Po
catkowitym otwarciu lub zamknieciu rolety silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wytgcznik
krancowy.

W przypadku zauwazenia, ze pancerz rolety zatrzymat sie a silnik wcigz pracuje nalezy natychmiast
wytaczy¢ silnik puszczajgc klawisz przetgcznika (wciskajgc krotko klawisz kierunku przeciwnego w
przetgcznikach z podtrzymaniem). Silnik rurowy posiada wytgcznik termiczny, ktéry powoduje przerwanie
pracy silnika po osiggnieciu okreslonej temperatury. Czas ciggtej pracy silnika wynosi ok. 4 minut. Po tym
czasie silnik moze sie wytgczy¢ do czasu wystygniecia tj. na ok. 30 minut.

UWAGA !l Roleta wyposazona w naped elektryczny koniecznie wymaga indywidualnej regulacji pozycii
krancowych zgodnie z instrukcjg zastosowanego napedu. Wszelkie niezbgdne instrukcje dostepne sg na stronie
producenta w zaktadce DO POBRANIA-> INSTRUKCJE -> INSTRUKCJE PODLACZENIA SILNIKOW.

Sytuacje awaryjne:

1. Nalezy zwréci¢ uwage aby zimg podczas silnych mrozéw, otwierajgc okno nie zostawiac rolety
uchylonej. Rdznica temperatur powoduje osadzanie sie pary wodnej na rolecie i w efekcie jej
pdzniejsze zamarzanie. Dlatego przed otwarciem okna nalezy pancerz rolety catkowicie podnies¢ do
gory.

2. W okresie zimowym moze nastgpi¢ oblodzenie i przymarzniecie pancerza do podtoza. Préba
otworzenia w takiej sytuacji rolety moze doprowadzi¢ do rozerwania pancerza (zwfaszcza przy
napedzie elektrycznym). W okresie opadow $niegu lub duzych mrozéw przed uruchomieniem rolety
nalezy sprawdzi¢ czy na parapecie lub w prowadnicach nie ma lodu lub $niegu. W przypadku
stwierdzenia oblodzenia rolety nalezy delikatnie skruszyc¢ 16d lub poczekac na jego stopnienie.

3. W czasie spodziewanych opaddw $niegu lub silnych mrozéw zaleca sie wytgczenie automatyki
czasowej i obstugiwanie rolet przy pomocy wytgcznika, kontrolujgc ich otwieranie i zamykanie.

Konserwacja:

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i pytu, ktéry moze powodowaé
uszkodzenia lakieru. Rolete nalezy czysci¢ miekkg szmatkg przy pomocy ogolnie dostepnych tagodnych
Srodkdw myjgcych. Nie wolno stosowacé $rodkdéw zrgcych lub rysujgcych powierzchnie. Nalezy zwracacé
uwage aby w kanat prowadnic lub do skrzynki nie dostaty sie zadne przedmioty moggce spowodowac
zaciecie sie pancerza rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny by¢ miekkie bez kurzu i
elementdéw utrudniajgcych poruszanie sie pancerza.

Zasady bezpieczenstwa:

. Nie dopusci¢ do catkowitego wciggniecia pancerza do skrzynki rolety.

. Nie dopusci¢ do przewiniecia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania.

. Nie nalezy przebywac w obrebie pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.

. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafit na zadng przeszkode.

. Podczas uzytkowania rolety powinno sie zwraca¢ uwage na stan tasmy i zwijacza. Ich uszkodzenie
moze spowodowac¢ samoczynne opadniecie pancerza i uszkodzenie elementéw rolety.

. W przypadku stwierdzenia uszkodzen czesci rolety lub nieprawidtowosci w jej dziataniu nalezy
zaprzestac jej uzytkowania i wezwac serwis. Uzywanie niesprawnej lub uszkodzonej rolety moze
spowodowac zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownika.

7. Wszelkie prace zwigzane z naprawg lub wymiang uszkodzonych czesci rolety moze wykonac tylko

przeszkolona osoba. Samodzielne préby naprawy rolety mogg skutkowac utratg gwarancji.

8. Emisja hatasu przez rolete nie jest uwazana za znaczgce zagrozenie i jest kwestig komfortu. Poziom

emisji ci$nienia akustycznego jest nizszy lub rowny 70 dB (A).
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OSTRZEZENIE - POSTEPOWANIE WEDLUG NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZENSTWA OSOB.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

PORTOS TR7

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig s. k.
ul. Ztota 71

62-800 Kalisz

tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

C€

PN-EN 13659

Deklaracja wtasciwoéci uzytkowych dostepna
na stronie www.portosrolety.pl

Poniedziatek-pigtek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAL AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161
tel. 62 768 40 46

tel. kom. 693 156 115
tel. 62 768 40 40

DZIAL REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32



